便携式仪器常见故障及解决办法
故障1、低浓度气体检测不出来
　　解决对策：
　　1、检查气体检测仪气泵是否工作正常，用手指堵住进气口5秒如果正常感觉到有明显的吸力，如没有吸力，检查进气口是否被堵塞;
　　2、通入氮气校准零点或在洁净空气中校准零点，校后进行检测;
　　3、校准零点以后如还检测不出被测气体，需对气体检测仪进行恢复出厂设置;
　　4、以上步骤都操作过还检测不出，需确认现场是否存在被测气体， 或者被测气体的浓度确实很低，如果低于气体传感器的*小检测精度就无法检测。
故障2、在空气中，没有被测气体，但是数值波动很大或乱跳
　　解决对策：
　　1、短时间零点波动范围小于量程的1%属于正常范围，在没有被测气体的情况下长时间漂移小于量程的2%属于正常范围，若出此范围，需要确认现场是否存在被测气体，或空气中的温度和湿度波动较大，导致数值不稳;
　　2、确认是否对气体检测仪进行了零点校准或目标点校准操作，若在有被测气体的场合进行了零点校准操作就可能检测不出低浓度的气体，若在有被测气体的场合进行了目标点校准，但是校准的浓度值和实际浓度值不符，可能造成气体检测仪数值波动很大或检测到的数值偏小，此两种情况可进行恢复出厂操作即可解决;
　　3、如果还无法解决问题，需要确认气体检测仪是否通入了高浓度的气体或有高浓度的气体冲击了气体传感器，如果有冲击过气体传感器，将气体检测仪开机老化运行24小时以后，数值还不稳就可能是气体传感器被冲击损坏，需要更换气体传感器。
故障3、检测不准确
　　解决对策：
　　1、确认现场的气体浓度是否准确，理论值和实际值之间的差值很大，通过通入标准气体校准气体检测仪以保证检测准确性，或送第三方计量机构校准;
　　2、若气体传感器使用的时间较长，测量值可能会有误差，需要先和厂家确认气体传感器是否还可以再继续使用，若传感器本身快接近使用寿命，即使重新后短时间内还可以正常使用，但是气体检测仪测量数值会出现漂移检测不准，建议更换气体传感器。
故障4、数值为0的时候或在空气中没有达到报警值也报警
　　解决对策：
　　1、检查气体检测仪各种报警值参数是否被修改;
　　2、检查气体检测仪报警方式、报警模式是否被修改;
　　3、检查气体检测仪报警状态是浓度报警还是其它故障报警，浓度报警会出现A1或A2字样，并且红色指示灯会闪烁;
　　4、如果是人为操作修改导致的气体检测仪报警可以通过恢复出厂设置来解决，故障报警需要进一步检查是否接触不良，传感器故障等，或寄回厂家检查。
故障5、仪器开不了机
　　解决方法：
检查充电器充电是否正常；

2、仪器能正常充电，按开机键无法开机，检查电池是否鼓包，有鼓包情况建议更换电池；
